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MAHA standalone Deeltjesteller
Meting van de concentratie van het aantal deeltjes (PN) uit de uitlaat van
motorvoertuigen is recentelijk in verschillende Europese landen erg belangrijk
geworden en zal per juli 2022 worden geïntegreerd in de APK wetgeving beginnend met
Nederland en België. De op lading gebaseerde sensortechnieken voor het onderzoek
van PN, zoals Diffusion Charging (DC), vertegenwoordigen één van de belangrijkste
technologieën die beschikbaar zijn voor dit type controle.

 

MahaExplora heeft 3 merken in het programma: MAHA, AVL en TEXA. Met deze merken
haalt u eersteklas apparatuur in huis die speciaal ontwikkeld is om de
deeltjesconcentratie van emissies van motorvoertuigen te meten. Kies voor apparatuur
dat voldoet aan de technische specificaties behorende bij de Nederlandse APK-
regelgeving, kies voor de deeltjestellers van MahaExplora.

 

Extra voordeel van de MAHA MET deeltjesteller is de toekomstige koppeling aan het
innovatieve Maha Eurosysteem. Dit besturingssysteem van de Maha teststraten
beschikt o.a. over een uitgebreide voertuig database.

 

Meer informatie

 

Groot deeltjesgrootte bereik 20 – 300 nmm

Reactietijd < 15 seconden

Uitbreidbaar met diverse toebehoren

https://www.maha.de/en/products/emission-measurement-technology/emission-tester/particle-counter~p25889


MahaExplora • Hooglandseweg 4 • 4214 KG VUREN • 0183 - 646 046 • info@mahaexplora.nl


