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Remmentest Beveiliging

Bij het uitvoeren van een remtest staat veiligheid altijd voorop. Met de remmentest beveiliging van MahaExplora wordt
de werkplaats optimaal beschermd tegen ongelukken. Deze innovatieve systemen zorgen ervoor dat zowel monteurs als

voertuigen veilig en efficiént gebruik kunnen maken van de remtestbank, geheel conform de EN 17003-richtlijn.

De remmentest beveiliging is beschikbaar in twee varianten:

e Pit Safety lichtschermen (in de put): Deze voorziening gebruikt geavanceerde sensortechnologie om elke
beweging of object groter dan 45 mm direct te detecteren. Dankzij de flexibele inzetbaarheid voor putbreedtes van

900 tot 1400 mm en de robuuste IP67-classificatie, is dit systeem bestand tegen olie en water.

e Veiligheidshekwerk (boven de put): Een stevige constructie die het gevarengebied rondom de rollenremtestbank
afschermt. Uitgerust met waarschuwingslamp en optionele noodstopknop zorgt het hekwerk voor directe signalering

en maximale bescherming.

Beide systemen zijn eenvoudig te integreren met MAHA remtestbanken en voldoen aan de hoogste veiligheidseisen.

Conform EN 17003 - voldoet aan de strengste

Europese richtlijnen.

Flexibel inzetbaar - geschikt voor verschillende

putbreedtes en werkplaatsindelingen.

Duurzaam & betrouwbaar - olie- en waterbestendig,

ontworpen voor intensief gebruik.
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