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Hunter Quick Tread Edge HD, profieldiepte
meetsysteem inbouw

Het Hunter Quick Tread Edge HD is een geavanceerd “drive over” profieldiepte meetsysteem dat een complete oplossing

biedt voor nauwkeurige bandenprofielmetingen. Dit innovatieve systeem is ontworpen om efficiëntie en precisie te

combineren, waardoor het een waardevolle aanvulling is voor uw voertuigonderhoud.

Hoofdkenmerken van de Hunter Quick Tread Edge HD

Instortframe met Onderbak: Dit stevige frame zorgt voor een stabiele en betrouwbare basis voor nauwkeurige

metingen.

Twee Dubbele Inbouw Meetunits: Met deze units kunt u eenvoudig en snel de profieldiepte van banden meten,

wat bijdraagt aan een verbeterde service.

Zelfreinigingssysteem: Dit innovatieve systeem houdt de meetunits schoon, waardoor u altijd betrouwbare

resultaten krijgt zonder handmatige reiniging.

Meten van Dubbel-Lucht Assen: Het systeem is in staat om dubbel-lucht assen te meten, waardoor het veelzijdig

is voor verschillende voertuigtypes.

Uitbreidbaar met Quick Check Drive: Het Hunter Quick Tread Edge HD kan eenvoudig worden uitgebreid met het

Quick Check Drive uitlijncontrolesysteem, waardoor het een complete oplossing voor voertuigonderhoud vormt.

Technische Specificaties

Nauwkeurige Profielmetingen: Het systeem biedt betrouwbare en nauwkeurige profieldiepte metingen, essentieel

voor voertuigveiligheid en -onderhoud.

Efficiënte Bediening: De gebruiksvriendelijke interface maakt het eenvoudig om metingen uit te voeren en

resultaten te interpreteren.

Waarom Kiezen voor het Hunter Quick Tread Edge HD?

De Hunter Quick Tread Edge HD is de ideale oplossing voor werkplaatsen die op zoek zijn naar een efficiënt en

nauwkeurig systeem voor bandenprofielmetingen. Met zijn geavanceerde technologie en uitbreidbaarheid, biedt dit systeem

niet alleen precisie, maar ook de mogelijkheid om uw serviceaanbod uit te breiden.

Neem Contact Op voor Meer Informatie

Wilt u meer weten over het Hunter Quick Tread Edge HD profieldiepte meetsysteem? Neem contact met ons op voor

aanvullende informatie en ontdek hoe dit systeem uw voertuigonderhoud kan optimaliseren.
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