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AVL standalone deeltjesteller

AVL, een vooraanstaande partner van talrijke autofabrikanten in de ontwikkeling van motorentechniek, past zijn diepgaande

kennis en geavanceerde meettechnieken ook toe in apparatuur voor de aftermarket. AVL staat bekend om zijn kwaliteit,

betrouwbaarheid en efficiëntie.

De AVL Standalone deeltjesteller is ontworpen om uiterst robuust en efficiënt te zijn. Het apparaat is voorzien van een LCD-

display en een meetsonde met een 2 meter lange slang. Gegevens kunnen eenvoudig worden ingevoerd via de pijltoetsen of

een optioneel toetsenbord. Bovendien beschikt het apparaat over Bluetooth-connectiviteit met AVL MDS en USB 2.0-

connectiviteit met AVL CDS.

AVL biedt met de standalone deeltjesteller een betrouwbare en gebruiksvriendelijke oplossing voor het meten van

deeltjesemissies, geschikt voor de strengste emissienormen.

Onze emissie producten kunnen geleverd worden met verschillende opties, neem contact met ons op voor de

mogelijkheden.

Opwarmtijd < 10 min

Voorbereid op benzinemotoren

Korte meetprocedure met goed- of afkeurresultaat

Bluetooth connectiemogelijkheid AVL MDS

USB 2.0 connectiemogelijkheid AVL CDS
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