E| T: 0183 - 646 046
E: info@mahaexplora.nl

MAHA MBT2250 teststraat

De MAHA MBT 2250 Eurosysteem remmentestbank is een geavanceerd systeem uitgerust met het Eurosysteem MCD2000
metalen kabinet in de kleur RAL7040. Het beschikt over een afsluitbare lade voor toetsenbord en muis, en een rolluik
speciaal ontworpen voor de printer. Het systeem is voorzien van een 32" LED-beeldscherm, een toetsenbord, muis, en

printer, evenals een IR-afstandsbediening en een pedaalkrachtmeter. Daarnaast wordt een afstandsbediening meegeleverd.

Wat betreft de technische specificaties: de remmentestbank heeft een verstevigd rollenpaar (nummer 2) en kan een
maximale aslast van 4.000 kg aan. De testbreedte varieert van 780 mm tot 2.200 mm, en de testsnelheid bedraagt 5 km/u.
Het meetbereik ligt tussen 0 en 8000N. De aandrijfkracht wordt geleverd door twee motoren van elk 4 kW. Het frame is
geverfd in de kleur RAL7016, terwijl de rollen RAL3002 zijn gekleurd. De aansluitwaarden zijn 3 fasen, 400V, 50Hz, met een

stroomsterkte van 25A (D-karakteristiek).

Bekijk alle modellen hier

maximale aslast: 4.000 kg.
meetbereik: 0 - 8000N

aansluitwaarden: 3 fasen 400V 50Hz, 25A (D-

karakteristiek)

testbreedte: 780 mm. - 2.200 mm.
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