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MAHA MSR400 rollenbank

De MAHA MSR400 rollenbank is een hoogwaardige testoplossing voor werkplaatsen en onderwijsinstellingen. Hij is
perfect voor zowel dynamische vermogensmetingen met regelbare versnelling als statische vermogensmetingen

bij een constante snelheid.

Met de MSR400 kunnen testsnelheden worden bereikt tot 320 km/u, waardoor hij geschikt is voor krachtige motoren en

uiteenlopende testscenario’s.

Unieke Eigenschappen

Wat de MSR400 onderscheidt, is de actieve meting van het trekvermogen. Dit maakt het mogelijk om:
v Dyne-verliezen te meten
v Verliezen in de aandrijflijn te analyseren

v Wrijvingsverliezen van de banden naar de wals te bepalen

Hierdoor krijg je een uiterst nauwkeurige en realistische vermogensmeting.

Kenmerken van de MAHA MSR400 Rollenbank

v Testsnelheden tot 320 km/u
v Simuleert rolbeweging van de banden zoals op de weg

v Geschikt voor motoren en lichte voertuigen

Voordelen van de MAHA MSR400 Rollenbank

v Hoge mate van flexibiliteit dankzij verschillende bedrijfsmodi

v Professionele en intuitieve software voor eenvoudige bediening

Maximale aslast 1.000 kg
Gewicht Ca. 270 kg

Roterende massa per rollenset Ca. 150 kg



Maximale snelheid 320 km/u

Meetnauwkeurigheid +/- 2% van de meetwaarde
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