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MAHA MET 6.1 uitlaatgastester

De MET 6.1 uitlaatgastester (VP 135117) is een geavanceerd analyseapparaat dat speciaal is ontwikkeld voor het

nauwkeurig meten van uitlaatgassen van voertuigen met benzine-, CNG- of LPG-aandrijving. Deze tester voert een uiterst

precieze analyse uit van de gascomponenten HC (koolwaterstoffen), CO (koolmonoxide), CO₂ (kooldioxide) en O₂

(zuurstof), inclusief berekening van de lambdawaarde voor een volledige beoordeling van de verbrandingsefficiëntie.

Wat de MET 6.1 onderscheidt, is het innovatieve condensaatscheidingssysteem met een actieve waterafscheider, wat

zorgt voor betrouwbare en langdurige werking van de meetcomponenten. Dankzij het lage gewicht, de compacte bouw

en de korte opwarmtijd is dit apparaat bijzonder gebruiksvriendelijk en eenvoudig inzetbaar in elke werkplaats of

keuringsomgeving.

De MET 6.1 uitlaatgastester biedt een combinatie van precisie, mobiliteit en duurzaamheid, en is daarmee een ideale

oplossing voor professionals die werken met benzine- en gasvoertuigen.

 

Bekijk alle modellen hier

 

geschikt voor voertuigen op benzine, CNG en LPG

meet: HC, CO, CO₂, O₂

berekening van de lambdawaarde

actieve waterafscheider voor condensaatscheiding

laag gewicht en compact design

korte opwarmtijd
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