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AIT AI37K inductieheater
De AI37K inductieheater is een snelle en efficiënte oplossing voor het losmaken van
vastgeroeste bouten, moeren en metalen onderdelen zonder open vuur. Dankzij zijn
regelbare vermogen van 3 kW en LCD-scherm biedt deze unit optimale controle en precisie
bij uiteenlopende toepassingen in de automotive, industrie en werkplaatsen.

Met een bedrijfscyclus van ongeveer 9 minuten op maximaal vermogen levert de AI37K
consistente prestaties, terwijl de 3 meter lange inductiekabel zorgt voor flexibiliteit en bereik.
De 2-liter vloeistoftank garandeert een efficiënte koeling, waardoor de levensduur van de
machine wordt verlengd.

Dankzij het compacte ontwerp en een gewicht van slechts 13 kg is de AI37K eenvoudig te
verplaatsen en in te zetten op verschillende werkplekken. Aansluiten is eenvoudig, met een
standaard 230V, 16A aansluiting. Voor extra mobiliteit is een verrijdbaar onderstel (AI37K
EXPNT) optioneel verkrijgbaar.

✔ Snel en krachtig – 3 kW regelbaar vermogen
✔ Veilig – Geen open vuur, minimale schade aan omliggende materialen
✔ Gebruiksvriendelijk – LCD-scherm voor nauwkeurige instellingen
✔ Flexibel – 3 meter lange inductiekabel voor meer bewegingsvrijheid
✔ Compact en draagbaar – Slechts 13 kg, optioneel verrijdbaar onderstel

De AI37K inductieheater: dé keuze voor professionals die snelheid, veiligheid en precisie
eisen!

3 kW regelbaar vermogen

Geen open vuur, minimale schade aan omliggende

materialen

LCD-scherm voor nauwkeurige instellingen



3 meter lange inductiekabel voor meer

bewegingsvrijheid

Slechts 13 kg

MahaExplora • Hooglandseweg 4 • 4214 KG VUREN • 0183 - 646 046 • info@mahaexplora.nl


