
T: 0183 - 646 046
E: info@mahaexplora.nl

AIT AI5K inductieheater
De AI5K inductieheater is een krachtige, vloeistofgekoelde unit die speciaal is ontworpen voor
het efficiënt en veilig verwarmen van ferro metalen. Met een regelbaar vermogen van 5 kW
en een bedrijfscyclus van ± 30 minuten op maximaal vermogen, biedt deze machine een
betrouwbare en langdurige werking voor zware industriële en automotive toepassingen.

Dankzij het gebruiksvriendelijke toetsenbord kunnen instellingen eenvoudig worden
aangepast, terwijl de 3 meter lange inductiekabel zorgt voor maximale flexibiliteit tijdens het
werk. De 2-liter vloeistoftank garandeert effectieve koeling, wat oververhitting voorkomt en
de duurzaamheid van de unit verhoogt.

Met een gewicht van 53 kg is de AI5K robuust gebouwd, maar dankzij het rijdbare ontwerp
blijft hij eenvoudig verplaatsbaar binnen de werkplaats. De aansluiting op een standaard
230V, 16A stopcontact maakt hem veelzijdig inzetbaar zonder speciale stroomvoorzieningen.

✔ Zeer krachtig – 5 kW regelbaar vermogen voor zware toepassingen
✔ Langdurig gebruik – ± 30 minuten bedrijfscyclus op max. vermogen
✔ Gebruiksvriendelijk – Intuïtief toetsenbord voor snelle bediening
✔ Flexibel in gebruik – 3 meter inductiekabel voor optimale bewegingsvrijheid
✔ Vloeistofgekoeld – 2-liter tank voorkomt oververhitting en verlengt de levensduur
✔ Rijdbaar ontwerp – Gemakkelijk te verplaatsen binnen de werkplaats

De AI5K inductieheater: dé keuze voor professionals die kracht, controle en duurzaamheid
nodig hebben!
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