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AIT AIHDI11K inductieheater
De AIT verrijdbare inductieheater 11 kW is een high-performance, vloeistofgekoelde
inductieheater die ontworpen is voor professioneel gebruik in automotive werkplaatsen.
Dankzij het verhoogde vermogen van 11 kW biedt deze inductieheater uitzonderlijke
prestaties bij het lokaal en gericht verwarmen van Ferro metalen, ideaal voor de meest
voorkomende werkzaamheden aan personen- en bestelwagens. De inductietechnologie
maakt verwarming zonder open vuur mogelijk, waardoor risico’s op schade of brand
aanzienlijk worden gereduceerd en de veiligheid op de werkvloer toeneemt.

Met een bedrijfsduur van circa 45 minuten bij maximaal vermogen, en een geavanceerde
vloeistofkoeling, is deze inductieheater uitermate geschikt voor intensief en langdurig
gebruik. De lange inductiekabel van 4,25 meter biedt ruime bewegingsvrijheid, terwijl het 5
inch kleurentouchscreen zorgt voor een intuïtieve en nauwkeurige bediening van het
systeem.

De AIT 11 kW wordt geleverd met de standaard inductiehendel type IND11KW/M en is
uitbreidbaar met diverse optionele accessoires, waaronder ferriet puntstukken, hittesensoren
en een voetpedaal voor handsfree bediening. Het robuuste ontwerp en de verrijdbare
constructie maken deze heater tot een onmisbare tool voor iedere moderne werkplaats die
streeft naar snelheid, precisie en veiligheid.

5” kleuren touchscreen

regelbaar vermogen: 11 kW

bedrijfscyclus: ± 45 min (bij max. vermogen)

lengte inductiekabel: 4.250 mm

vloeistoftank: 20 l

aansluitwaarde: 400V, 16A
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