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AIT AIHDI225K inductieheater
De AIT verrijdbare inductieheater 22,5 kW is de ultieme oplossing voor zware, intensieve
verwarmingswerkzaamheden in zowel de bedrijfswagenbranche als industriële toepassingen.
Dankzij het extreem hoge regelbare vermogen van 22,5 kW is deze vloeistofgekoelde
inductieheater in staat om snel, veilig en uiterst gericht Ferro metalen te verhitten zonder
gebruik van open vuur. Dit maakt het apparaat ideaal voor het losmaken van vastgeroeste
verbindingen, het richten van frames en het voorvormen van zware constructiedelen, terwijl
schade aan omliggende componenten wordt voorkomen.

De geïntegreerde vloeistofkoeling garandeert een betrouwbare werking, zelfs bij langdurige
inzet op maximaal vermogen. Met een bedrijfscyclus van ongeveer 60 minuten is de AIT 22,5
kW zeer geschikt voor veeleisend werk in een professionele werkomgeving. De lange
inductiekabel van 4,25 meter biedt maximale bewegingsvrijheid, terwijl het grote 7”
kleurentouchscreen zorgt voor intuïtieve bediening en nauwkeurige instellingen.

Deze verrijdbare inductieheater wordt standaard geleverd met de krachtige inductiehendel
IND16KW/S, en is optioneel uit te breiden met diverse accessoires zoals ferriet puntstukken,
hittesensoren en een voetpedaal voor handsfree bediening. Dankzij zijn robuuste bouw, hoge
prestaties en gebruiksvriendelijkheid is de AIT 22,5 kW inductieheater dé keuze voor wie
werkt aan zware voertuigen of industriële constructies met maximale precisie en veiligheid.

7” kleuren touchscreen

regelbaar vermogen: 22,5 kW

inductiehendel: IND16KW/S

bedrijfscyclus: ± 60 min (bij max. vermogen)

vloeistoftank: 20 l

lengte inductiekabel: 4.250 mm



aansluitwaarde: 400V, 32A
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